




4. Auf der folgenden Abbildung sehen Sie die LEDs und anderen Anzeigen an der Vorderseite des Systems: 

TIP:
Bitte warten Sie bis die Controller-Status-LED auf der Rückseite des Systems grün leuchtet, bevor Sie mit der Einrichtung beginnen. Das Booten 
des XCube SAN-Systems kann einige Minuten dauern.

  5      EINSCHALTEN DES STORAGESYSTEMS
Stromversorgung
1. Schließen Sie die Stromkabel von den beiden Netzteilen an die Stromversorgung an. 
2. Befestigen Sie die Stromkabel so, dass eine unbeabsichtigte Unterbrechung der Stromzufuhr verhindert wird.

Einschalten der Systemkomponenten
1. Schalten Sie jeden Switch, Router oder andere eigenständigen Systemkomponenten ein. 
2. Schalten Sie jedes Erweiterungsgehäuse ein, dass Teil des Systems ist.
3. Schalten Sie das XCubeSAN-System durch Betätigen des Stromschalters auf der Vorderseite des Systems ein. Netzsteckerbuchse

(links)
Netzsteckerbuchse
(rechts)

Ziehen Sie die innere Schiene heraus und schieben Sie das
dazwischenliegende Teil zurück.

Befestigen Sie die innere Schiene an dem Gehäuse.

Setzen Sie das Gehäuse ein, um den Einbau zu beenden.

Hintere Halterung

Vordere Halterung

Bitte wiederholen Sie die einzelnen Schritte für die Befestigung der Schiene an der anderen Seite.

  6      KENNENLERNEN UND EINRICHTEN DES SYSTEMS
Kennenlernen des Systems
Die Voreinstellung für die Management IP-Adresse ist DHCP. Wir stellen mit  „QFinder“ ein Java-Dienstprogramm für die Suche nach QSAN-Produkten im 
Netzwerk zur Verfügung und unterstützen damit den Schnellzugriff auf die Login-Seite des SANOS Web-interface.

“QFinder” Dienstprogramm
”QFinder” können Sie hier herunterladen: https://qsan.com/QFinder
“QFinder” ist ein Java-basiertes Programm. Für die Ausführung des Programms ist JRE (Java Runtime Environment) erforderlich. Auf der folgenden 
Webseite können Sie JRE herunterladen: http://www.java.com/en/download/
Nachdem Sie JRE installiert haben, starten Sie QFinder.jar. Das QSAN-Storagesystem in Ihrem Netzwerk wird erkannt und in der Übersicht aufgelistet 
werden.

Wählen Sie das gewünschte System aus, ein Doppelklick auf 
den ausgewählten Eintrag startet automatisch den Browser 
und zeigt die Login-Seite an.

TIP:
Wenn Ihr Netzwerk nicht über einen DHCP-Server verfügt, wird dem 
Management Port automatisch die fixe IP-Adresse 169.254.1.234/16 
zugewiesen. So können Sie die IP-Adresse von Ihrem Management-Com-
puter in der gleichen Subnetz-Domain konfigurieren, z.B. 169.254.1.1/16. 
Öffnen Sie einen Browser und geben Sie http://169.254.1.234 um auf die 
Login-Seite des Systems zu gelangen.
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4Befestigen Sie die äußere Schiene/die Halterung an dem Rahmen des3

Schritt 1: Ziehen Sie die mittlere Schiene bis zur Verriegelung vollständig heraus.
Schritt 2: Vergewissern Sie sich, dass sich das Kugellager vorne an der mittleren Schiene befindet. 
Schritt 3: Setzen Sie das Gehäuse auf der äußeren mittleren Schiene ein.
Schritt 4: Wenn der Anschlag erreicht wird, ziehen/schieben Sie die Entriegelungslasche
 zum Entsichern und schieben Sie das Gehäuse in den 19“ Schrank. 
Schritt 5: Benutzen Sie M5x20-Schrauben zur Befestigung.

1. Netzschalter / LED 4. LED für Systemstatus

2. UID-Schalter / LED 5. USB-Port

3. LED für Systemzugriff 
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  7      TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG
Lesen Sie bitte die Hinweise zur Fehlerbeseitigung in unserem Benutzerhandbuch  zur XCubeSAN-Serie oder in der SANOS-Bedienungsanleitung, um 
häufige Probleme während der Erstinstallation und –Konfiguration zu erkennen und zu beheben. Sollten Sie dennoch weiterhin Probleme bei der 
Installation haben, können Sie sich wie folgt an den technischen Support von QSAN wenden:

- Per Internet: https://qsan.com/support

- Per Telefon: +886-2-7720-2118 136 (Servicezeiten: 09:30 - 18:00, Monday - Friday, UTC+8)

- Per Skype Chat, Skype ID: qsan.support (Servicezeiten: 09:30 - 02:00, Monday - Friday, UTC+8, Summer time: 09:30 - 01:00)

- Per Email: support@qsan.com

©2017 QSAN Technology Inc. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form für irgendwelche Zwecke ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von QSAN 
Technology Inc. reproduziert oder übertragen werden. XCubeSAN, SANOS, QFinder, und das QSAN Logo sind eingetragene Marken von QSAN. Alle anderen Marken sind im Besitz der jeweiligen 

Eigentümer. Eigenschaften, Spezifikationen, Modellnummern und das Aussehen von Produkten können ohne vorherige Ankündigung geändert warden.
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Ersteinrichtung
Der Konfigurationsassistent hilft dem Erstanwender das System schnell zu initialisieren und einzurichten.

Host Konfiguration und Speichermanagement
Nach der erfolgten Ersteinrichtung sind im nächsten Schritt die spezifischen Speichereinstellungen für Ihre Bedürfnisse vorzunehmen. Mehr Informa-
tionen über das Management Ihrer Storagelösung können Sie in unserer XCubeSAN SANOS Bedienungsanleitung finden, die Sie von der QSAN-Web-
seite downloaden können: https://qsan.com/u4bb2s.

Schritt 1

Um das SANOS Web-Interface zu nutzen, müssen Sie einen Benutzer 
anlegen und ein Passwort vergeben. Die Voreinstellungen für den 
Administrator-Login sind:
- Username: admin
- Passwort: 1234

Schritt 2

- Vergeben Sie einen Systemnamen.
- Ändern Sie das Admin-Passwort.
- Stellen Sie die Ortszeit und Datum ein. Datum und Uhrzeit können  
 manuell eingestellt werden oder per Synchronisation mit einem NTP  
 (Network Time Protocol)-Server erfolgen.
- Wählen Sie die Zeitzone in Abhängigkeit von Ihrem Standort.
- Klicken Sie “proceed” um fortzufahren.

Schritt 3

- Bestätigen oder ändern Sie die Management-Port IP- Adresse und den  
 DNS-Server. 
- Klicken Sie “next” um fortzufahren.

Schritt 4

Überprüfen Sie alle Angaben und klicken Sie dann auf “Finish”, um die 
Erstkonfiguration abzuschließen. Sie müssen sich bei der nächsten 
Anmeldung mit der neuen IP-Adresse des Management-Ports und dem 
neuen Admin-Passwort anmelden.


