




4. 请参阅下图确认位于系统前面的指示灯以及其含意

提示：
在尝试找寻或管理存储系统之前，请等待机箱背面的控制器状态指示灯变为绿色。 启动XCubeSAN系统可能需要几分钟时间。

  5     打开存储系统电源
连接电源线
1. 于每组电源模块上连接电源线用以提供电源。
2. 确保电源线已经固定于电源模块上避免意外脱落。

打开系统组件
1. 打开任何网络交换机，路由器或其他独立组件的电源。
2. 如果有扩展柜，打开扩展柜的电源。
3. 透过按下设备前面的电源按扭以打开XCubeSAN系统电源。 电源线连接器（左） 电源线连接器（右）

将内轨拉出，将中间部份向后滑动。 将内轨安装到机箱上。

插入机箱以完成安装。

后支架

前支架

注意：另一边的滑轨也请重复以上的安装步骤。

  6     找寻并设置系统
找寻系统
默认的管理IP地址为DHCP。我们提供QFinder Java工具让用户搜寻在网络上的QSAN产品，并且支持导向登入SANOS的网页管理接口。

QFinder工具
要下载QFinder，请至： https://qsan.com/QFinder
QFinder是以Java为基础的工具。执行此程序JRE（Java Runtime Environment）是必需的。你可以拜访以下的网站以下载以及安装JRE：
http://www.java.com/en/download/
安装好JRE后执行QFinder.jar程序。位于同网段的SAN存储设备将会被侦测并且列于表格中。

选择您正在找寻的系统，双击所选项目将会自动打开浏览器并
显示登入页面。

提示：
如 果 您 的 网 域 没 有 D H C P 服 务，则 管 理 埠 将 分 配 一 个 I P 地 址：
169.254.1.234/16。因此，您可以将您的服务器IP地址配置与存储系统
同 一 子 域，例 如：1 6 9 . 2 5 4 . 1 . 1 / 1 6。然 后 打 开 浏 览 器 并 输 入
http://169.254.1.234进入登入页面。
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4将外轨/支架组件安装到机架上。3

步骤1，将中间导轨完全拉出并锁定其位置。
步骤2，确保球轴承保持架位于中间导轨的前端部分。
步骤3，将机箱插入中间导轨。
步骤4，当步骤3插入动作停止后，拉/推释放卡榫用以解锁，将机箱收回机架。
步骤5，使用M5x20螺钉固定机箱。

1. 系统电源按钮 / LED 4. 系统状态LED

2. UID按钮 / LED 5. USB埠

3. 系统存取LED
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  7     寻求技术支持
请按照XCubeDAS系列硬件用户手册中的故障排除提示，用以诊断和解决初始设置和配置期间的常见问题。
如果您无法排除问题，请使用以下选项之一联系QSAN技术支持寻求帮助。

- 通过网站： https://qsan.com/support

- 通过电话： + 886-2-7720-2118分机136 （服务时间：星期一至星期五 09:30 - 18:00，UTC+8）
- 通过Skype，Skype ID： qsan.support （服务时间：星期一至星期五 09：30 - 02:00，UTC+8，夏令时间：09：30 - 01:00）
- 通过电子邮件： support@qsan.com
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初始设置
初始配置向导将指导第一次使用的用户快速初始化和设置系统。

主机配置和存储管理
初始设置后，下一步是为针对您的需求配置您的存储设备。有关存储设备的详细信息，请参阅XCubeSAN SANOS用户手册，
可从QSAN网站下载： https://qsan.com/u4bb2s

步骤1

访问SANOS网页接口，您必须输入用户名和密码。
管理员登入的初始默认值为：
- 用户名： admin

- 密码： 1234

步骤 2

- 输入系统名称。
- 更改管理员密码。
- 设置本地日期和时间。日期和时间可以手动设置或与NTP

 （网络时间协议）服务器同步。
- 根据您的位置选择时区。
- 点击下一步按钮继续。

步骤 3

- 确认或更改管理端口IP地址和DNS服务器。
- 点击下一步按钮继续。

步骤 4

验证所有项目，然后点击完成按钮以完成初始配置。
您下次登入必须使用新的管理端口IP地址和新的管理员密码。


